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感谢您选⽤林内电热⽔器
●�使⽤前请仔细阅读说明书并将说明书妥善保存以备参考。
●�请在保修卡上仔细填写型号、购买⽇期、购买商店、发票号码等内容,并将保修登记卡
������寄回本公司。
●�本器具必须由专业⼈员安装。
●�对特殊使⽤⼈群（如⼉童、⽼⼈、残�障⼈等）应在正常成⼈监督下使⽤。
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�

●�本产品是中国国内专⽤品。请不要在海外安装并使⽤本产品。如果在其他

������国家或地区使⽤，可能会发⽣意外事故或器具故障等问题。万⼀在海外使

������⽤本产品，我司⼀概不承担任何责任，其中也包括产品维修。

●�尊敬的顾客，产品开箱后请确认机⾝条形码的完整性，条码缺损的⽆法保

������证为原⼚正品。

●�条形码验证：www.rinnai.com.cn

注意



器具各部名称

1

安装盖�

防电墙罩�

主机挂板�

带电警⽰灯�

外壳

电源线插头

接地环

操作部

冷⽔进⽔接⼝(蓝)/热⽔出⽔接⼝(红)�

中国⼤陆RoHS法规标识要求
根据中国⼤陆《电器电⼦产品有害物质限制使⽤管理办法》(也称为中国⼤陆RoHs)，以下
部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含量。
本表适⽤之产品
电热水器

产品中有害物质的名称及含量

本表格依据SJ/T�11364的规定编制
○:表⽰该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T�26572规定的限量要求以下。
×:表⽰该有害物质⾄少在该部件的某⼀均质材料中的含量超出GB/T�26572规定的限量要
�����求。
本表格中打×的部件或材料含有有害物质，按照现在的技术⽔平不能被替代，我们⼀直在
为改善此项⽬⽽努⼒
本产品的环保使⽤期限为15年，有害物质限制使⽤标识式样⻅右图。
产品使⽤期限是指⽤⼾按照产品说明书上⾯的正常使⽤条件使⽤时才有效。

。

《废弃电器电⼦产品回收处理管理条例》提⽰性说明
为了更好地关爱及保护地球，当⽤⼾不再需要此产品或产品寿命终⽌时，请遵守国家电⼦电
⽓产品相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的⼚商进⾏回收处理。�

部件名称

五⾦结构件
塑料件
橡胶件
印刷件

电热管
热断路器

电源线
内部连接线
保温材料

镁棒
安全阀
紧固件

防电墙⽔管
丝印油墨

有害物质
铅

(Pb)
汞

(Hg)
镉

(Cd)
六价铬
(Cr(VI))

多溴联苯
(PBB)

多溴⼆苯醚
(PBDE)

传感器
遥控器

电路板



安装
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�安装注意事项

�

�装箱单

注意

●�安装器具的墙壁⾄少应能承受器具加满⽔后总质量的4倍，必要时采取可靠的
�����加固措施。墙壁与⼤地必须有良好的导通。
●�器具的安装位置应选择距离经常⽤⽔点尽可能近的地⽅，以减少管路的热量损
������失。
●�器具周围应留有⾜够的空间(右侧⾄少留有500mm空间)，⽅便⽇后维修。若
�����将器具安装于吊顶上⽅时，吊顶应设置⽤于拆装器具的活动板和维护窗⼝。
●�必须有地漏等安全排⽔措施，以免器具发⽣泄漏时对其他设施造成损坏。
●�必须安装在室内且环境温度0℃以上的地⽅，以免结冰造成容器和⽔管破裂。
●�安装器具的周围不得有易燃易爆物品。
●�进出⽔管请勿反接，进出⽔管的接⼝处，应安装密封垫圈，安装时旋转⼒应适
�����当。⽔管应能耐⾼温，以防器具中的⾼温⽔回流时损坏。
●�必须安装安全阀（即压⼒释放装置），安全阀安装在器具的进⽔⼝处，⽔可以
�����从安全阀的泄⽔管中流出，并且泄⽔管以及安全阀的泄⽔⼝应保持与⼤⽓相通。
�����泄⽔管应可靠固定在安全阀的泄⽔⼝处并连续向下引⾄地漏等安全排⽔处。
●�必须使⽤本公司提供的附件。
●�提供器具电源的插座必须为220V/16A/50Hz独⽴三眼插座，插座必须可靠接地。
�����严禁将电源插座安装在可能受潮或淋湿的地⽅。
●�必须由专业安装⼈员进⾏安装。

名����称

�½��主机

�½��说明书

�½��

�½��安全阀 ■�带⽹密封垫�

数量

1台

1本

1个

1根

名����称 数量

1"+

�½��⾦属膨胀挂钩 2'î

■�膨胀螺栓 1'î

�½��泄⽔管

产品规格与外形尺⼨

�外形尺⼨
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�产品规格

额定容量

参数
型号

产品净重(⽆⽔状态)

能效等级

额定功率

额定电压

额定压⼒

最⼤进⽔压⼒

最⼩进⽔压⼒

防⽔等级

温度设定范围��

50L 60L 80L

19.8kg 22.3kg 26.6kg

1级

3000W

0.8MPa

0.55MPa

0.05MPa

IPX4�

30℃�~75℃�

220V�‡ /50Hz

DSG50-E04PC DSG60-E04PC DSG80-E04PC

A B型号

A

B
731 �œ410

�œ410
�œ480

843
813

DSG50-E04PC

DSG80-E04PC
DSG60-E04PC
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�安装⽅法
●��器具安装
�������①�确定好器具安装位置后，按下图所⽰尺⼨，在墙体的⽔平⽅向上钻2个间距为A直径为�� 16的
������������孔，孔深不⼩于90mm。将⾦属膨胀挂钩埋⼊孔内，使其垫圈紧贴墙壁，旋转弯头拧紧挂钩，
������������使膨胀挂钩紧固在墙壁上且其弯头垂直向上。
������②�确认挂板牢固的紧固在器具上。将器具挂板的上部挂孔挂在膨胀挂钩上，并确保挂牢和平稳。
������③�根据器具外露的接地线的⻓度，确定接地环的固定位置。并在此位置处钻⼀个Φ8mm、深
�����������60mm的孔，将接地环⽤膨胀螺栓紧固，注意接地环应完全独⽴于器具之外。

警告：器具必须挂牢，以防其跌落造成⼈⾝伤害和财产损失。

安装⽅式 卧挂式
��器具容量�
�.��

A(mm) 310
50 60 80

422 297

挂板

墙体

膨胀螺栓

U­胀7� 钩电热⽔器

接地环
安装墙孔

U­TÅ7� h³
/Œ\Ê+� M>

●��管路连接
�������本器具的进出⽔接⼝规格为G1/2(四分管)。
�������根据使⽤情况，参考下图进⾏管路连接。
�������①�将附件中的带有密封垫的安全阀接⼊器
�������������具的进⽔接⼝上，箭头指向⽔流⽅向。
�������②�⽤波纹软管将进⽔⻆阀接⼝与器具安全
������������阀冷⽔⼊⼝连接(安全阀冷⽔⼊⼝处应放
�������������置附件中的带⽹密封垫)，再⽤波纹软管
�������������将出⽔⻆阀接⼝与器具的出⽔接⼝连接。
�������
�

Φ16

A

泄⽔管

地漏

10

⽇常维护与保养

�B	洁

�jn +¥

�7–N~

�:÷换阳极镁<Õ

●��可⽤⼲布或湿布沾取少量中性清洁液擦拭器具外表⾯，不可⽤汽油或其它溶剂，更不能⽤⽔喷
�������淋。

●��根据当地⽔质情况，当器具使⽤⼀定时间后（⼀般为1个⽉），应进⾏排污除垢处理：⾸先断开
������供电电源，关闭进⽔阀⻔，将器具出⽔管路上的热⽔⻰头打开，使热⽔管路与⼤⽓连通，扳起安
������全阀的⼿柄排⽔，排完⽔后放下⼿柄。再将容器注满⽔重复以上步骤2⾄3次，可排除⽔垢。�����������

●��在⻓期停⽤或维修需要时，应进⾏排空处理：⾸先断开供电电源，关闭进⽔阀⻔；将器具出⽔
������管路上的热⽔⻰头打开，使热⽔管路与⼤⽓连通；扳起安全阀的⼿柄，打开进⽔阀，使安全阀
������的泄⽔管连续出⽔后关闭进⽔阀，此时器具内的⽔会通过泄⽔管不断排出⾄地漏中，直⾄泄⽔
������管不再有⽔流出为⽌；然后拆下防电墙罩，⽤扳⼿拧下排污⼝的阳极镁棒，将器具中剩余的⽔
������排空（请注意收集从排污⼝流出的⽔，以免@È漏），重新安装好所有部件。再次使⽤时必须将
������器具注满⽔后才能通电⼯作。

●��更换阳极镁棒提醒：显⽰屏闪显（周期：点亮2秒熄灭1秒）
●��器具中阳极镁棒具有防储⽔容器腐蚀功能，此为消耗件。器具安装使⽤后，每年需委托本公司
�������检查阳极镁棒⼀次。如果阳极镁棒即将⽤完或已经⽤完，应⽴即更换本公司同规格的阳极镁棒，
�������以确保储⽔容器正常使⽤寿命。
●��按上述排空的⽅法，先对器具进⾏排空，更换新的同规格的阳极镁棒，重新安装好所有部件，
�������确保不漏⽔。

●��对器具进⾏维护保养前必须拔下电源插头。
●��⾮专业维修⼈员严禁对本器具进⾏拆卸、维修和改装。
●��安全阀（压⼒释放装置）要定期动作， 。以去掉碳酸钙沉积并证明其没有堵塞
������如若堵塞，请及时委托修理。
●��排⽔务必在容器内⽔温低于40℃下进⾏，避免烫伤。

�

警告
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③�将附件中的泄⽔管插⼊到安全阀泄⽔⼝的底部，另⼀端连续向下引⾄安全排⽔处(如插⼊
������地漏中)，泄⽔管应保持通畅安装，并使安全阀的泄⽔⼝与⼤⽓保持相通。
④�当进⽔压⼒⼤于0.55MPa时，应在进⽔管路上加装⼀只减压阀。

●�试运⾏
������①�全部安装完毕后，打开管路中所有阀⻔，再打开热⽔⻰头，将器具注满⽔后关闭热⽔⻰头，
������������检查管路是否漏⽔，如果漏⽔必须重新连接检查。
������②�按上图⽰扳起安全阀的⼿柄，检查安全阀泄⽔是否畅通（连续出⽔表⽰正常）。
������③�确认正常后，接通电源，参照使⽤⽅法章节试运⾏器具。⼀切正常后关机并断开电源。
��������

●�安全阀型号为(HD)�RZW50C1N.�05-01，额定泄⽔压⼒为0.85MPa。当管路系
������统的压⼒超过其额定压⼒时，安全阀会⾃动排⽔泄压，泄⽔⼝有⽔流出，属正
������常现象。
●�与压⼒释放装置(即安全阀)连接的泄⽔管必须以⼀种连续向下的⽅式安装在⽆
������霜的环境中。泄⽔管须妥善固定在地漏中，防⽌热⽔流出⽽烫伤。
●�蓝⾊接⼝为进⽔⼝，红⾊接⼝为出⽔⼝。
●�热⽔管路过⻓时应对其作保温处理，以减少热量损失。
●�设置电源插座和接地环固定位置时，应根据电线的实际⻓度来确定其安装位置。
●�接地环及其紧固件切勿与器具外壳接触，否则器具外壳可能会带电⽽引起触电
�����危险。

�

注意

安全阀

泄⽔⼝

电源插座

接地

接地环

进⽔⻆阀出⽔⻆阀

管路及电⽓连接参考图

波纹软管

⼿柄

泄⽔⼝带SU/É0�垫

冷⽔出⼝

安全阀

扳动⽅向冷⽔⼊⼝

9

常⻅故障的识别与处理

�故障识别与处理
如在正常使⽤时发现机器异常，请⽴即切断电源，按下列内容进⾏检查，如需委托修理，
请与林内售后服务中⼼或特约维修⽹点联系。

�

电气接线图

故障现象

不出⽔

����出⽔不热

故障原因
①�外界是否停⽔或⽔压太低
②�进出⽔截⽌阀是否打开
③�管路是否堵塞

①�检查供⽔是否正常
②�打开截⽌阀
③�疏通管路

处理⽅法

出⽔忽冷忽热 外界⽔压不稳 待⽔压正常
安全阀泄⽔⼝滴⽔ 正常现象 接⼊泄⽔管并引⾄安全排⽔处

安全阀泄⽔⼝持续流⽔ 供⽔⽔压太⾼ 进⽔管路上安装限压阀

①�混⼊冷⽔过多
②�温度设置过低
③�加热时间不够
④�内部电路故障

①�重新调节混⽔阀
②�重新设置温度
③�继续加热
④�委托修理

地线带电警⽰灯亮 漏电
E2
E3
E4

⼲烧
温度传感器故障
⽔温超过90℃

切断电源，委托修理
切断电源，委托修理
切断电源，委托修理

切断电源，委托修理

+k$Æ���j
�������9�������+�]

��
Tú��55
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'#�ãD%�ž

�t/p�ž

�/��

�1��
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使⽤注意事项

●��安全阀的泄压⼝温度可能会对您的⾝体造成烫伤。
●��如果设置温度超过50℃，可能会对您的⾝体造成烫伤，必须混合冷⽔后才能
������使⽤。
●��本器具使⽤������V/����Hz的电源。
●��严禁⽤湿⼿拔插电源插头。
●��严禁关闭进⽔截⽌阀，器具在未注满⽔的情况下严禁接通电源，以免损坏器
������具。
●��若电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部⻔的专
������业⼈员更换。
●��当器具的地线带电警⽰灯点亮时，则警⽰器具漏电。此时应⽴即停⽌使⽤并
�������切断供电电源，在有关专业⼈员排除故障后，才能通电使⽤。
●��安全使⽤年限为8年，超过安全使⽤年限后仍然使⽤该产品时，可能会由于
�������年久失修质量恶化⽽导致起⽕或致⼈受伤等事故。
●��请勿让⼉童操作本器具，以免发⽣意外伤害。�

�

警告

●��使⽤前请先确认实际⽔温，以免⽔温过低或过⾼。
●��定期掀动安全阀⼿柄，检查安全阀泄⽔是否畅通。若不畅通，请联系本公司。
●��寒冷地区冬季⻓期不⽤时，应将容器中⽔排空，以防容器结冰⽽损坏。
●��器具安装在使⽤场所时，尽可能避免⽔直接喷淋到器具上。

�

注意

�#‚ I, @ì5� "Ž项●��不同模式下的参数如下表：

30〜75℃
储热加热

⾕时加热

3000W

1〜24h

加热功率 可预约时间温度设定范围功能

中温ECO

增容杀菌

防冻

"� 'ó 设（固定55℃）

"� 'ó 设（固定80℃）

— —

1〜24h

"� 'ó 设(23:00〜5:00)

●�设定的预约时间为预约⽤⽔时间，预约时间结束后⽴即按24⼩时
������循环预约⼯作。
●�器具断电48h内保留断电前⼯作设置与⼯作状态。
●�当不在加热状态或⽆按键动作⼀段时间后，显⽰屏会进⼊暗显的
������屏保状态。
●��出现故障时，按电源键⽆法关机，请委托修理后，由专业⼈员排
�������除故障后恢复⼯作。

 
 

 

注意

使⽤⽅法
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使⽤⽅法

�使⽤⽅法

��
2.�按“模式”键，选择加热模式。反复按此键，可在储热加热、⾕时加热、中温ECO、
�����⾼温杀菌模式之间循环切换，同时对应的模式指⽰灯点亮，显⽰屏显⽰设置⽔温和
�����当前⽔温（预约状态下按该键⽆法进⼊⾕时加热模式）。
�����按“增加”、“减少”键可循环调节设Ss⽔温（30〜75℃'ó 调）。但++中温ECO模
�����式下，⽔温固定为55℃，"è 'Î ,¡ /¼杀WÑ>$3� "� ，⽔温固定为80℃，+J不可调节B-2©。
�

��●��按键功能
��������1.�3‰;=状态下按“�电源”键，器具按上次设定的模式⼯作，初始模式为储热加热模式。
�������������开机状态下按“�电源”键，停⽌当前⼯作状态并进%i3‰;= Fº态，'î 显M>3W&Q时钟。

7

使⽤⽅法

●��时钟设Ss

������在待机状态下，按⼀次“预约”键，⼩时位数码管闪烁,�此时按“增加"或“减少”键，
������可调整⼩时；再按“预约”键，分钟位数码管闪烁,�此时按“增加"或“减少”键，可
������调整分钟。短按⼀次增加或减少1，⻓按可连调，调节到最⾼后返回到最低或调节到最
������低后返回到最⾼；再按“预约”键或其他键或⽆按键操作5秒即确认当前设定值并退出
������该设置状态。初始值为12:00。

3.�++kh预约Fº态"� ，按⼀次“预约”键，⼩时位数码管闪烁,�此时按“增加"或“减少”键，
�����可调整⼩时；再按“预约”键，分钟位数码管闪烁,�此�时按“增加"或“减少”键，可调
�����整分钟。短按⼀次增加或减少1，⻓按可连调，调节到最⾼后返回到最低或调节到最低
�����后返回到最⾼；再按“预约”键或其他键或⽆按键操作5秒即确认当前设定值并退出该
�����设置状态。
�����++预约1è#_Fº态"� ，按“预约”键，则d
 %þ预约⼯作模式。
�����++̀ ?时加热>$3� 下，按“预约”键9ä9L。

●��防冻加热
�������在通电状态下，当器具容器内⽔温低于5℃时，则⾃动加热⾄10℃后停⽌，防冻加热
�������时，加热指⽰灯闪显，防冻加热结束时，加热指⽰灯返回之前显⽰状态。�

●��kh预约状态下，显M>屏�� 10s"§ ;� �� M>@8�� �� �� �� 。
��������� �� Fº�� "� ，�� M>0R�� 10s"§ ;� �� M>@8�� 、�� �� (• �� �� �� �� 。
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