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使用方法

 初次使用时，请参照下列程序

1	请将进水阀完全打开。

2	打开热水龙头，确认有水流出后再将热水龙头关闭。

3	插入电源插头。

4	请将燃气阀门完全打开。

 本体操作部的使用方法

1	按下“  ”键
	● 数字显示器的数字亮起，并显示前次所设定的温度。
	● 初次使用时显示为 40 ℃，停电后再次通电时，热水器会记忆上次使用的温度。

2	按下温度调节键选择所需的温度
	● 要高温的时候按“ ”，要低温的时候按“  ”。
	● 可设定的温度有下列 26 段温度。

	● 向上调温时，温度会变化至 60 ℃，每按一次变化一度，如果按住往上调温键 1.5 秒
以上，水温会连续变化至 48 ℃，48 ℃以上时每按一次变化一度，往下调温时，水
温会逐秒变化至 35 ℃。但是，当热水器使用中从 48 ℃ 以下往上调温度时，只能变
化至 48 ℃，如此必须关闭热水龙头以后才能继续往上调温；而往下调温时，可以从
60 ℃ 变化至 35 ℃。这是为了防止淋浴时发生烫伤事故而设计的安全锁定功能。

3	打开热水龙头，可使用热水。
	● 热水使用中，本体操作部的燃烧指示灯会亮起来。
	● 热水使用完毕，关闭热水龙头后，燃烧器火焰和指示灯会自动熄灭。
	● 再度使用时，只需打开热水龙头，可使用热水。
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5“ECO”节能模式

	● 按下此键，则“ECO”节能模式指示灯点亮，表示节能模式启动，此时热水器会实
现降升数的方式 , 达到节省燃气的功能。

	● 再次按下此键，则“ECO”节能模式指示灯熄灭，表示退出节能模式。

4	一键循环模式 ( 即享保温模式 ) 和增压模式

	● 一键循环模式：点击功能键“       ”，即可开启一键循环模式，循环指示灯点亮。
	● 增压模式：长按功能键“       ”即可开启增压模式，此时增压指示灯点亮。
	● 退出一键循环模式：在一键循环模式开启状态下，点击功能键“       ”即可退出该模
式，此时循环指示灯熄灭。

	● 退出增压模式：增压开启状态下，长按功能键“       ”，即可退出该模式，此时增压
指示灯熄灭。

	● 一键循环模式和增压模式的温度为当前设定用水温度。
	● 一键循环模式的最高温度为 48 ℃，即使当前设定温度超过 48 ℃，保温温度仍会默
认为 48 ℃，以免造成高温烫伤。

	● 一键循环模式的工作时间为 1小时，模式启动 1小时后，系统会自动关闭该模式，
以免用户忘记关闭造成不必要的损失。

	● 一键循环模式和增压模式同时开启时，热水器进入循环状态后，增压
功能暂停使用。

	● 即使您改变了热水器的设定温度，循环管道中保温的热水温度是不会
改变的，请注意小心烫伤，尤其是当您降低热水器的设定温度时。因
为管道中保温的热水比设定温度更烫。

注意
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 WiFi 设置
手机 APP 设置
扫描说明书封面林内智家 APP 二维码或
通过手机应用商店，下载安装 APP。

注：WiFi 连接只能使用 2.4G 网络。

设备列表

您还没有设备，点击右上角“+”来添加一台吧～

（图 1-1）

（图 1-3）（图 1-2） （图 1-4）

1	进入 APP，注册登录后，进入设备列表点
击“添加设备”（图 1-1）, 选择“智能
热水器”，选择产品型号（图 1-2），进
入配置WiFi页面点击“下一步”（图1-3），
选择家中WiFi, 并输入正确的WiFi 密码
后点击“连接”（图1-4），开始扫描设备。

连接

使用方法
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2	同时确认热水器设备开机后，非故障状态下，
同时按下“待机键”和“ECO键”，2秒后
松手，WiFi 指示灯开始闪烁（图 1-5)，APP
则进入配网状态 (图 1-6)。

3	WiFi 指示灯常亮后，此时 APP 和主机建立
通信，可通过手机主页面功能键 ( 图 1-7)，
点击开关键 ( 图 1-8)，即可进入热水器的远
程操作。

4	若配网连接失败，请确认WiFi 密码是否正确，并重新配置（图 1-9）。

（图 1-5）

（图 1-7） （图 1-8） （图 1-9）

（图 1-6）

OFF

重新配置

使用方法
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 模式设定
本品提供三种使用模式，可在手机 APP 中设定。
	● 温度范围：
     普通模式：35 ℃ - 60 ℃          淋浴模式：35 ℃ - 45 ℃          厨房模式：35 ℃ - 42 ℃

（图 2-1） （图 2-2） （图 2-3）

若热水器处于燃烧状态则最高可设置温度为 48 ℃。

注意

1	普通模式
	● 机器出厂默认模式为普通模式。
	● 普通模式下温度可调节范围为35 ℃～ 60 ℃，共26个温度段。出厂预设温度为40 ℃。

2	淋浴模式 / 厨房模式
	● 需进入林内智家 APP，选择对应机型主页面（页面中显示模式为当前模式状态，默
认普通模式），点击模式键（图 2-1），选择淋浴模式 / 厨房模式（图 2-2），此时
主页面中厨房模式       和 ECO       图标点亮（图 2-3）。

	● 厨房模式温度可调节范围为 35 ℃～ 42 ℃，出厂预设温度为 35 ℃。
	● 淋浴模式温度可调节范围为 35 ℃～ 45 ℃，出厂预设温度为 42 ℃。

使用方法
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（图 3-3） （图 3-4） （图 3-5）

3	 循环预约模式
	● 需进入林内智家APP，选择对应机型主页面，
点击循环预约键（图 3-2），进入循环预约
设定页面并打开预约开关（图 3-1）。

	● 点击预约时间设定（图 3-3）, 进入预约设
定页面进行模式选择，默认为标准型，并提
供上班族、节能模式供选择，用户也可按个
人习惯进行自定义设置（图 3-4），选择时
间段后再点击应用（图 3-5）。

（图 3-1） （图 3-2）

使用方法
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（图 4-1）

	● 在循环预约模式设定下，可进入循环设定，提供“标准循环、舒适循环、节能循环”
三种模式可供选择（图 3-6）。

	● 一键循环模式的温度为当前设定用水温度。
	● 一键循环模式的最高温度为 48 ℃，即使当前设定温度超过 48 ℃，保温温度仍会默
认为 48 ℃，以免造成高温烫伤。

4	 一键循环模式
	● 一键循环模式和操作部即享模式键功能一样，APP中点击一键循环光标（图 4-1），
即可开启。

5	 增压模式
	● 增压模式和操作部增压键功能一样，APP中点击增压模式光标（图5-1），即可开启。

（图 3-6） （图 5-1）
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	● 为了能确保在设定时间内达到设定温度，热水器会在设定时间前五分
钟启动预约循环功能，并在设定关闭时间前三分钟关闭循环功能。

	● 例如：设定九点为预约时间段，热水器则会在八点五十五分启动循环
功能，并在九点五十七分关闭循环功能。当设定九点为预约循环时段，
则需在八点五十五分前设定才能生效。

	● 循环功能开启时，切断电源重新开机时，则循环功能会按设定条件继
续工作。

	● 当开启本体操作部 /手机 APP 上的一键循环按键时，热水器启动热水
循环功能，关闭一键循环按键时，热水器关闭热水循环功能，否则循
环运行一小时后将自动关闭。 

	● 当手机 APP 开启预约开关并设定运行时间段，在设定时间段内时循环
功能会开启；非设定时间段内，循环功能关闭。 

	● 当设定预约功能并在用户设定时间段内，本体操作部 /手机 App 一键
循环按键时，会关闭循环功能。 

	● 当设定预约功能并在用户设定时间段外，本体操作部 /手机 App 一键
循环按键时，会启动循环功能。

	● 增压模式与循环模式不能同时使用。
	● 当配网成功后 , 若想解除 APP 的操作权限，在本体操作部上同时按下	
“待机键”和“ECO键”，2秒后松手，Wi-Fi 指示灯熄灭，APP 则被
解除操作权限。

注意
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（图 6-1） （图 6-3）（图 6-2）

6	 节能模式设置
	● 需进入林内智家 APP，选择对应机型主页面中，点击“节能模式”（图 6-1），点
击节能开关即可开启（图 6-2）。

	● 节能模式选区，提供“一般节能、标准节能、强力节能”三种模式可供选择（图6-3）。
点击开启后此时热水器会实现降升数的方式，达到节省燃气的功能。

本设备包含型号核准代码为 : CMIITID: 2021DP15933 的无线电发射模
块。

注意
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 防冻电加热的方法（自动）
	● 为了防冻，热水器装有能自动保温的电加热器。当气温低于一定温度时，电加热器
会自动加热。

	● 当电加热无法满足防冻需求时，热水器自动开启循环防冻模式，此时循环泵自动开启，
一定情况下会燃烧进行辅助防冻。

	● 请确认电源插头是否插入插座，如果拔掉电源插头的话，电加热器将不工作。
	● 请确认燃气阀门和水路是否打开，保证循环管路畅通，否则循环防冻将无法开启。

 排水的方法
1. 关闭燃气阀 ①。
2. 关闭待机键，进入关机状态。
3. 拔掉电源插头。
4. 关闭进水阀 ②。
5. 请打开所有的热水龙头（包括浴室内的）。

RUS-R16U53G-CH RUS-R20U53G-CH
RUS-R24U53G-CH

 排水后的机器再次使用前准备事项
1. 确认电源插头已拔掉。
2. 确认热水器下部的燃气阀 ① 已关闭。
3. 请旋紧进水接口处的进水滤网 ③ 和热水接口处的排水栓 ④，如热水接口没有排水栓
需拧紧进水接口处的泄压阀 ⑤（如上图所示）。

4. 请打开进水阀 ②。
5. 请打开所有的热水龙头（包括浴室内的）。确认有水流出来以后再关闭。
6. 请插上电源插头。
7. 请打开热水器下部的燃气阀。
8. 按下操作部的“ 	 ”键。数字显示器显示正常后，即可正常使用。

6. 请旋下进水滤网 ③ 和排水栓 ④ / 或
泄压阀 ⑤（如下图所示）。

7. 热水器铜管里面水排干净后，把进
水滤网 ③ 和排水栓 ④ / 或泄压阀 ⑤
还原，并关闭所有热水龙头。
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安装

热水器的安装注意事项
	● 本器具必须由特许的安装队和具备上岗证的专业人员进行安装。
	● 请确认您购买的热水器是室内型还是室外型。室内型热水器请不要安装
在室外，以免机器损坏。
	● 安装前请确认供给本器具的燃气类别、电源性质和供水压力应与本器具
铭牌上标示一致。使用场所是否符合要求。
	● 安装过程中不应破坏建筑物的承重结构以及建筑物内已有的水、电、燃
气等管线。
	● 不带电加热的热水器请不要在 0 ℃ 以下的场所安装使用。
	● 本器具使用的最高海拔为 3000 m。在 750 m以下海拔使用时无需调整
器具，在超过750 m海拔的情况下，请联系林内特约维修中心进行调整。
	● 热水器安装请参照 CJJ 12《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》。
	● 本型号热水器必须安装给排气管，给排气管出口必须设置在室外。
	● 从热水器的安装位置到给排气管的前端排气口的距离，必须在规定的长
度距离内。
	● 请将前端给排气管口按照 1/50 的斜度把头向下倾斜进行安装。
	● 给排气管延长时请按水平向下 1/50 的斜度方向安装，使冷凝水能顺利
向外排出。
	● 为了不让燃烧后的废气倒灌入室内，请按下文给排气口的设置去设置前
端给排气口。
	● 热水器使用时，前端给排气管出口可能有冷凝水滴落，安装时注意不要
影响他人。
	● 设置本热水器给排气管出口时，应避免安装在强风处或形成强涡流的场
所；避免安装在易积雪或积雪可能触及的场所。
	● 在热水器安装位置附近及排气口周围，不得有其它燃气用具，周围不得
有易燃、易爆及产生腐蚀气体的物品。
	● 热水器安装位置上方不得有明电线、电器设备、燃气管道。
	● 高处作业，安装人员应采取安全防护措施，并应按照相应的规程进行操
作。
	● 安装部位应有足够的强度，器具与墙体的配合应牢靠，确保器具可靠固
定，避免由于振动导致其与墙体连接处松动或安装部件的安装不到位导
致坠落而发生意外伤害。
	● 请不要将热水器安装在橱柜内，不要将热水器安装在燃气灶或其它热源
的上方，也不要将热水器安装在窗帘、家具等易燃物的旁边。
	● 安装热水器的两侧，应留有 45 mm以上空间间距，保证热水器能正常
工作，便于热水器维修和保养。严禁将热水器安装在吊橱和壁橱内（如
安装于可燃性墙面，机器两侧应留有 30 cm 以上空间）。
	● 热水器安装部位应是由不可燃材料建造，若安装部位是可燃材料或难燃
材料时，应采用防热板隔离，防热板与墙的距离应大于 10 mm。

注意
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	● 给排气管应选用本公司专用配件 (SUS304 不锈钢，厚度 0.3 mm)，不
得自行改变其形状和结构。
	● 根据实际安装距离选用不同长度的直管和允许弯曲，可用下式选用 :	
直管 9 m+1 弯曲 =直管 7 m+2 弯曲 =直管 5 m+3 弯曲。
	● 给排气管延长安装时，中间必须用支架支撑，相邻支架间距为0.5-1 m。
	● 如果您需要不同长度的专用给排气直管和弯管时，请向本公司购买。
	● 当热水器给排气管长度超过 2 m1 弯时，请与林内特约维修中心联系，
由专业人员上门将机器设定为长烟道模式。
	● 安装完毕后，应对电源和本器具进行检查和试运行。安装人员应向用
户介绍本器具使用及其安全装置的使用方法。

电源的配置
	● 本器具所使用电源为 220 V ～，50 Hz。
	● 安装前应对用户的本器具安全用电情况进行检查，如发现存在安全隐
患，应立即向用户提出，并向用户建议由具备专业资质的人员来处理。

	● 建筑物的配电系统应有接地线，接地线应牢固并可靠接地。本器具应
使用通过认证的三孔电源插座，该插座应可靠连接至建筑物中固定设
置的良好保护接地上，且三孔电源插座的位置应根据器具电源线实际
长度来设置。

	● 安装器具时，不要将插座电源线接触或缠绕于器具的高温区。
	● 为避免由热断路器的误复位产生危险，器具不能通过外部开关装置供
电，例如定时器，或者连接到根据功能有规则地进行通、断的电路。

	● 本器具含有仅用于实现功能用途的接地连接。
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 热水器附件的确认
	● 下列附件，请在安装前确认。

附件名称、形状 数量 附件名称、形状 数量

热水器紧固件 1套 铝箔密封带 3条

不锈钢波纹管 2根 说明书（含保修卡） 1本
给排气直管
给排气直角弯管
给排气接长直管

1套	
（另箱包装）

装饰环	
（另箱包装） 1个

 给排气口的设置
	● 给排气口与可燃物之间的距离。

	● 上方建筑物有下垂的场合。

	● 和上方建筑物间距。

可燃物

正面 侧面

600 以上

100 以上

给排气口

给排气口

150
以上

150
以上

15
0 

以
上

30
0 

以
上

25
0 

以
上

单位：mm
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 给排气管的设置标准

1	室外空间场合

2	隐蔽方式设置
	● 把给排气管设置在隐蔽部时，应按密封
要求进行连接。

	● 安装时要考虑给排气水暗管的日常维修。

3	墙壁的贯通部
	● 在隐蔽部分贯穿隔墙时，应在墙附近设
检查口。

	● 给排气管水平延长段都要有 1/50 的出口
方向向下的斜度，以防冷凝水集结。

	● 来自机器的上升段应低于 1.5 米。
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 热水器的安装顺序

1	热水器的安装准备工作
	● 在所设置的墙壁上要能够承受 20 kg 的
重量，因此强度不够时，应进行加强施
工。

	● 一定要安装在垂直的壁面上。
	● 预置孔的安置。根据热水器的外形尺寸
和图示要求在墙上打孔装入 5个 ø8 尼
龙膨胀管。

	● 将一个 ø4×50 的木螺钉拧在上面中间
的尼龙膨胀管上，拧到头部距墙壁平面
5 mm为止。

	● 把机器上挂攀的中央缺口部挂在木螺
丝上，将另外 4个木螺钉穿入机器上、
下挂攀的长孔内后在尼龙膨胀管上拧
紧，把机器固定墙上。

2	给排气管的安装
	● 按图要求，在机器侧面墙上打上一个
ø120 (RUS-R16U53G-CH) 或 ø140 
(RUS-R20U53G-CH、RUS-R24U53G-
CH) 的圆孔，( 这个孔要求有向下 1/50
的斜度 )，安放给排气口 , 然后用直管
与弯管接头与机器连接。为了不让废气
漏出，在两管接缝处用耐热铝箔密封带
（附件提供）密封好。

	● 如果墙壁是可燃性材料，请将孔径开
到 ø140 mm (RUS-R16U53G-CH) 或
ø160 mm (RUS-R20U53G-CH、RUS-
R24U53G-CH) 左右，在墙壁和给排气
管之间放入隔热材料。

	● 若前端给排气管出口远离热水器安装
场所时，可将给排气管延长安装。

	● 给排气管与墙壁之间的空隙用水泥等
材料填实，以防止雨水或废气进入。

单位：mm

92 (※152)

60
7.

5 
(※

63
5)

距
离

地
面

约
 2

 m
16

5

ø8 尼龙膨胀管 5 个
(本公司提供)

(本公司提供)
ø4×50 木螺钉 5 个

燃气
         热水器

20 左右

40-300300
室外 室内

ø1
20

 (※
ø1

40
)

机器侧面与墙面的距离为 40-300 mm（给排气管可伸缩）。

注意

※：适用 RUS-R20U53G-CH、RUS-R24U53G-CH 机型。
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安装

本公司备有下列型号规格的专用给排气管可供选购

 防止冷凝水集结
	● 排气管的水平延长段都要有 1/50 的出口方向向下的
斜度。

	● 排气管延长段的中间部分不得向上垂直安装。
	● 如果前端排气管出口位置比热水器排气筒接头安装
位置高，热水器排气管接头应先加高超过前端排气
管出口，然后再向下接到前端排气管出口处。

  燃气
热水器

向下 1/50 的斜度

进出水配管
	● 为了维修和保养的需要，请在靠近进水口处设置进水阀。
	● 热水器的进水、热水接口处，请使用随器具附带的新软管组件（不
锈钢波纹管）[ 内径大于 ø12 mm (RUS-R16U53G-CH) 或 ø16 mm 
(RUS-R20U53G-CH、RUS-R24U53G-CH)]，旧软管组件不宜重复利用。

	● 在进水管和器具连接之前，请打开进水阀将水管内的脏物冲洗干净。进、
出水管和机器连接之后，一定要进行通水试验。完成后请清除积聚在
进水连接口的过滤网内的污物。

	● 进、出水管请不要使用生锈的金属管道。
	● 要尽量减少接头数和缩短配管距离。
	● 使用和安装淋篷头的用户，应该选用管道通径较粗和淋篷头孔径较大
的产品。

燃气配管
	● 热水器和燃气管之间必须装接燃气专用球阀。

注意

品种 规格（直管：长度×直径）（弯管：角度×直径）mm

直管

GP-ZG1060-40 400×ø100×ø60
GP-ZG1060-100 1000×ø100×ø60
GP-ZG1060-150 1500×ø100×ø60
GP-ZG1280-40 400×ø120×ø80
GP-ZG1280-100 1000×ø120×ø80
GP-ZG1280-150 1500×ø120×ø80

弯管
GP-WG1060-90 90° ×ø100×ø60
GP-WG1280-90 90° ×ø120×ø80
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安装

	● 热水器必须使用金属管连接，不得使用橡胶软管连接。
	● 本热水器燃烧时，在短时间内需要大量的燃气。为保证燃气有充分的
供应，燃气表具和配管要有足够的流量。

	● 施工中请务必将燃气配管内的金属切屑清理干净后才能和热水器连接，
金属切屑进入热水器会引起爆燃事故。

配管的防冻
	● 冬季有冰冻地区，一定要对进、出水管进行保温措施。因冰冻造成的
器具损坏不属于免费修理范围。

	● 用保温材料对水管进行包裹时，请不要把泄压阀、排水栓和进水滤网
包住，以利于器具排水操作。

	● 所需保温材料的厚度请根椐当地实际情况决定。

注意

 配管的连接
	● 管路的安装必须由专业安装人员进行，请按图示连接管路。
	● 管路安装完毕后，需检查并确保管路无泄漏。

通径约 ø15 mm（※ø20 mm）

（※3/4"）

（※3/4"）

（※3/4"）

 循环（出热水管・循环回水管）配管
	● 本器具采用热水循环方式实现保温功能，须在热水龙头和
     热水器之间设置回水管。
	● 如图所示，2组并联的配管系统会造成循环不良，应避免。

注：示意图以 RUS-R16U53G-CH 机型为例。
※后的参数适用 RUS-R20U53G-CH、RUS-R24U53G-CH 机型。
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	● 循环配管的总长度（热水管加上回水管的总长度）应该在
140 m 以内，弯头数少于 80 个。( 配管水流量按大于
5升 / 每分钟设计 , 器具内循环泵的机外扬程请参考“水泵
扬程表”页）

	● 热水管和回水管的管径全部为 20 A（R3/4"）。
	● 循环配管的长度过长时，会因散热增加而造成热量损失，
同时延长保温加热时间。所以施工中应该尽量缩短循环配
管长度。

	● 为了防止热量散失，循环配管外表面应该采取保温措施。
	● 从器具热水出口到末端热水龙头处的循环配管的高低落差
应在 5米以内。

※ 这时热水器进水压力应该大于 245 kPa (2.5 kgf/cm²)
	● 为了防止因循环泵内混入空气而造成循环不良，建议在器
具附近的回水管上安装水气分离器和自动排气阀。（非强
制性的）

	● 因循环加热会使循环配管内的水的体积膨胀，进而使循环
配管内的压力上升。为了吸收水管内上升的压力，请按下
述方法处理。

1	使用泄压阀的方法
	● 在器具附近的回水管上安装设定压力为 700 kPa (7.1 kg/cm²)
的泄压阀。

	● 因为水膨胀时会从泄压阀中流出，应该采取相应的排水措
施。热水器供水压力超过 500 kPa（5.1 kg/cm²）时，请
在热水器进水管前端设置减压阀（500 kPa）。

2	使用膨胀水箱的方法（无法处理排水时）
	● 在回水管上安装膨胀水箱。
	● 膨胀水箱的容量按照下述标准：
      ※ 膨胀水箱的充填压力和供水压力相同。

	● 热水器供水压力超过 500 kPa（5.1 kg/cm²）时，请在热水器进水管前端设置减压
阀（500 kPa）。

※当循环配管内压力超过膨胀水箱的吸收能力时，热水器的泄压阀会将膨胀水排出。

供水压力

循环配管总长 300 kPa 500 kPa

40 m 0.5 L 0.8 L

80 m 0.9 L 1.5 L

120 m 1.3 L 2.3 L

5 m以内

5 m以内

冷水

下水道

热水

泄压阀
水气分离器

自动排气阀回水

减压阀

单向阀

冷水
热水

自动排气阀回水
水气分离器

膨胀水箱

减压阀

单向阀

安装
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安装

 配管的防冻

注：在寒冷地区，建议在配管上先进行电加热防冻设置后再包裹保温材料。

 试运行
热水器安装后，进行试运行。确认动作正常后，向用户说明使用方法。

1	请打开进水阀。
2	请打开所有的热水龙头（包括浴室内的）。确认有水流出来以后再关闭。
3	请插上电源插头（空气开关拨到“开”的位置），打开燃气阀，按下操作
部的“  ”键。请打开热水龙头，当操作部上“燃烧”指示灯点亮后，确
认热水龙头是否有热水流出。

     ※初次使用时，因燃气管道内有空气残留，请打开热水龙头约15秒后关闭、

        再打开，反复操作直至操作部上“燃烧”指示灯点亮。

4	请按下操作部一键循环键，确认操作部上一键循环按键灯和“燃烧”指示
灯是否点亮。

5	试运行结束后，请关闭燃气阀，按“排水的方法”页内容进行排水操作。
排完水后旋下进水接口处的过滤网并清洗干净。
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常见故障的识别与处理

 发生以下状况时并非故障

现象 原因与处理方法

使用过程中熄火 为了防止缺氧，连续使用 60 分钟就会自动熄火。请关闭热水
龙头，再打开，即可继续使用。

热水开得太小而变成冷
水

热水开得太小（启动水量以下）时造成熄火而变成冷水，故使
用热水量不要开得太小。

夏天，低温热水出不来 进水温度较高而热水龙头开的较小时，可能会超过器具本身的
最低供热能力。此时请将热水龙头开大即可。

进水温度太低时，出水
量减少

为了达到高温，器具搭载的自动水量控制装置，根据进水温度
自动调节出水量。

排气口会冒白烟 室外温度过低，排出的烟气遇到室外的冷空气凝结成白色雾状。

关闭热水龙头后，器具
内的风机没有立即停止

为了再使用时能立即点火，器具内的风扇会延时继续运转约
1分钟后自动停止。

 有以下现象时，请检查下列事项

	● 做完上述检查后仍无法正常使用时，请先拔掉电源插头几分钟后再插回去重新操作
一次。此时若仍无法正常使用时，请与林内特约维修中心联系。

●   电源线插头是否插妥？
●   是否停电中？

●   燃气阀是否全开？
●

●
  进水阀是否全开？ 
是否停水中？

●     热水龙头是否全开？

●   温度调节是否适当？

按下      键
数字显示器信号不亮

没有热水出来
燃烧指示灯不亮
使用中途熄火

 现    象 检查事项

热水不够热
低温时太热
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常见故障的识别与处理

 故障信号闪烁时的处理方法
机器故障或使用方法不当时，会自动停止运转，数字显示器显示故障代码。
此时请先暂时关闭热水龙头后再打开，或按下“  ”键使其退出待机状态后再进入。

故障代码 内        容 故障代码 内        容

02 60 分钟定时动作 32 出水温度感应装置故障

07 水泵停机保护 41 低温感应异常

10
开机时风机初期电流异常
使用中风机电流异常

52 比例阀异常

11 点火不良 61 风机异常

12 火焰感应异常 63 循环流量异常（循环功能受限，
循环流量正常后，可消除）

14 温度保险丝熔断或过热防止装置
动作 70 主基板电子回路异常

16 沸腾检知 71 电磁阀驱动回路异常

31 进水温度传感器故障 72 熄火保护电路感应装置异常

	● 再操作一次而数字显示器无显示了或再度显示故障代码时，请务必关闭燃气阀，拔
掉电源插头。请与林内特约维修中心联系。

	● 按下本体操作部的“ 	 ”键而数字显示器没有显示时，请拔掉电源插头几分钟后重
新插一次，然后再按一次“ 	 ”键。若数字显示器仍然没有显示，请与林内特约维
修中心联系。

	● 在特殊使用环境下 (如潮湿、室外强风等 )，热水器偶尔会出现“12”等故障代码，
此时请适当通风或提高热水器设定温度后即可避免。如仍无法改善请与林内特约维
修中心联系。
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检查及保养方法

	● 为了安全地使用，请经常检查保养。
	● 保养时请务必关闭燃气阀，拔掉电源插头，待器具冷却至室温后再进行。
	● 因本体操作部的内部为电子零件，保养时请注意避免使水分渗入内部。
以免造成故障。

	● 湿手请勿接触电源插头和开关，以免发生触电事故。
	● 刚使用完的热水器内部水温较高，排水时请注意，防止烫伤。
	● 使用者不应自行拆卸器具，不应变更内部接线、部件和保护装置。
	● 使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换器具和电
源的熔断体。

	● 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
	● 维护保养后的器具应能安全使用。必要时，请专业人员进行安全检查。
	● 热水器的拆装，气种的转换和安全检查应由制造商认可的专业人员进
行，调整结束后应将调节器锁定，并加贴标识。

	● 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类
似的专业人员更换。

注意

 检查时请注意下列事项
	● 器具使用中是否有异常声音？
	● 器具的外观是否有异常？
	● 器具的周围及排气口、排气管附近是否有易燃物？
	● 器具本体贴有注意安全之相关事项，请仔细阅读。
	● 为了能够使用得更安心，请每年进行一次安全检查。有关定期检查事宜请向林内售
后服务中心询问。

 保养的方法
	● 器具或本体操作部请用湿布轻轻擦拭。请勿用清洁剂、香蕉水、酒精等擦拭。
	● 器具进水管处的进水滤网如果有杂物附着会使热水量减少。
此时请关闭进水阀，卸下进水滤网，将进水滤网清理干净。
尤其附近地区正进行自来水管路施工时请特别注意。

	● 器具的排气口有杂物堵塞而继续使用时，可能会造成不完
全燃烧。故使用时—定要保持排气口通畅。

 长时间不使用之场合

1	关闭燃气阀

3	拔掉电源插头

2	关闭进水阀

4	请将器具内的余水排出



26

产品规格

产品名称 家用供热水燃气快速热水器

产品型号 JSG30-R53GC JSG40-R53G JSG48-R53G

产品编号 RUS-R16U53G-CH RUS-R20U53G-CH RUS-R24U53G-CH

燃气种类 天然气

额定燃气压力 2000 Pa

额定热负荷 30 kW 40 kW 47.5 kW

额定最小热负荷 3.8 kW 2.8 kW 2.8 kW

额定产热水能力 (△ t=25 k) 16 L/min	
（温升 25℃ 时）

20 L/min	
（温升 25℃ 时）

24 L/min	
（温升 25℃ 时）

热效率 能效等级：2级（GB 20665）

外形尺寸
(W)356 mm×	
(H)547 mm×	
(D)172 mm

(W)400 mm×(H)598 mm×	
(D)175 mm

净质量 14 kg 17.5kg

最低操作水压 10 kPa

适用水压 68.6~980kPa（0.7~10.0 kgf/cm2）

接口
规格

燃气进气 R1/2 " R3/4 "

进水、热水 R1/2 " R3/4 "

额定电压 220 V ～，50 Hz

额定电功率 62 W+63 W（泵） 70 W+63 W（泵） 85 W +63 W（泵）

加热电功率 114 W 126W

安
全
装
置

熄火保护装置 火焰检知棒式

沸腾防止装置 水温传感器

燃烧室损伤安全装置 温度保险丝（150 ℃ 熔断）

水路泄压安全装置 压力安全阀式

防干烧安全装置 双金属片式（93 ℃ OFF）

过电流防止装置 电流保险丝（5 A）

执行标准 GB 6932
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内部零件示意图

RUS-R16U53G-CH

RUS-R20U53G-CH
RUS-R24U53G-CH

给气箱

防冻加热器
燃烧室

电子控制器

燃烧风机

温度传感器

过热保护开关

脉冲点火器

燃气比例阀
水泵

水量传感器

温度保险丝 热交换器

排气集合筒
中冷器防冻加热器

驱动基板控制器

热交换器温度保险丝

燃烧风机 燃气比例阀
温度传感器

脉冲点火器

防冻加热器

过热保护开关

电子控制器 水泵

燃烧室

驱动基板控制器

排气集合筒
中冷器

水量传感器

给气箱
防冻加热器
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水泵扬程表

流量-扬程曲线

流量 L/min

扬
程

 m

14

12

10

8

6

4

2

0
0.0           2.0           4.0           6.0            8.0         10.0         12.0         14.0         16.0        18.0         20.0        22.0
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电气接线图
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电气接线图
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用户姓名

用 户 姓 名 发 票 号 码

购 机 日 期

用 户 保 管

购 机 商 店 型  号

日 期 修 理 员

保 修 卡

保修登记卡

检      修      记      录

地 址

用户地址

电话号码（ ）― （ ）―

制造代号

购机日期 年 月 日

省 市  区（县） 省 市  区（县）

年 月 日

购机商店

发票号码

技术维修中心名称：
此卡上海林内售后服务中心存用 此卡维修点存用

型 号

用户姓名

用户地址

电话号码

制造代号

购机日期

购机商店

发票号码

制造代号在器具本体侧面铭牌上。

型 号

对 购 机 用 户 的 请 求 及 说 明
首先对您购买林内产品表示衷心感谢，并恳求您按下列顺序办理维修登记手续。
一、请从购机日起一月内，将“ 保修登记卡 ”邮寄到离贵府最近的维修中心。
二、请妥善保管“ 保修卡 ”和发票。
三、此林内品牌产品依据中华人民共和国《消费者权益保护法》及《部分商品修理更换退货责任规
定》执行，免费保修期为三年，在保修期内享受免费维修服务，其后根据上海林内售后服务中心规
定有偿维修。下列情况即使是在保修期也要酌情收费 :
1）因用户安装、使用不当或因运输、保管而造成的机器损伤。
2）遗失保修卡或发票者。
3）因机器质量以外的原因造成的故障。
4）用于企业或经营单位的机器。
5）凡在异地购买，而当地没有特约维修点，不享受上门服务，请送到附近的维修点修理。
6）改装转换气源。
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敬告：
         由于产品的改进，本说明书中的某些内容，插图可能与
产品不完全一致，恕不另行通知，产品规格以器具铭牌为准，
请谅解。

扫描此二维码
获取林内官网及
相关产品说明书

扫描此二维码获取
林内官方微信服务号

扫描此二维码
获取售后网点


